LEISTUNGSERKLARUNG
Nr.ATZ/2025/00127/00064

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:

L S

RA 1 0/16, U-A

2. Artikelnummer / Handeisbezeichnung:
RA 10/16 U-A

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemaR der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir Ingenieur- und StraRenbau geméah
ONORM EN 13242 ;

Fiir die Herstellung einer oberen ungebundenen Tragschicht in den Lastklassen Il bis VI mit einer maximalen Schichtdicke
von 10 cm gemiR der RVS 08.15.02. ) '
Recycling-Baustoffe der Qualititsklasse U-A, U-B und U-E diirfen nur gemig Anhang A, zu dieser Leistungserkidrung, ‘
eingesetzt bzw. zur Verwendung kommen,

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers geman
Artikel 11 Absatz 5: ;
Waldhart Sand u. Schotterwerk
Herr Klaus Waldhart
Schopfstralie 16
A 6410 Telfs

| 5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

TPA Gesellschaft fiir Qualitédtssicherung u. Innovation
Salzstr. 3a :
A 6170 Zirl

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungs'besténdigkeit des Bauprodukts
geméaB Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird
Durch die notifizierte Stelle 0. Boden- und Baustoffpriifstelle GmbH mit der Kennnummer 1661 wird mit der
Koaformitétsbescheinigung Nr. 1661-CPR-0224 bestétigt, dass durch den Hersteller eine Typpriifung der
Produkte und eine werkseigene Produktionskontrolle, sowie zusitzliche Priifungen von im Werk
entnommenen Proben nach festgelegtem Priifplan vorgenommen werden und die notifizierte Stelle eine
Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgefiihrt hat und eine laufende
Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchfiihrt.

8. Nicht zutreffend

9. Erkldrte Leistung:
geméB Tabelle 1 auf Seite 2
Die harmonisierte technische Spezifikation: .
EN 13242 Gesteinskémungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir Ingenieur- und Strakenbau
Die Zuordnung der wesentlichen Merkmale entspricht der harmonisierten Norm, Anhang ZA, gemiR der
Tabelie ZA.1.

10. Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserkidrung ist allein der Herste IECEERES N ummer 4.
Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von: T LP_LA_.‘

Zirl, 13.03.2025 - Nikolaus Steiner, Sachbearbeiter
(Ort und Datum dor Aussteiiung) 7 (Name und Funktion)
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Erklarte Leistung / Tabelle 1

f ‘ Wesentliche Merkmale _ /—l’E;aheitI Leistung
FKornform, -groBe und Rohdichte -
Korngruppe d/D . i 016
KorngréBenverteilung LM% G485
KorngréRenverteilung weitgestufter r gGk. M% NPD
L Komgrofenverteilung fGk und Gkgem M% NPD
Kornformkennzahl d=4mm, D=16mm M% Slao
Rohdichte Mg/m?® NPD
Reinheit L .
L Feinanteil ™% | NPD
Qualitat der Feinanteile - bestanden
Anteil gebrochener Oberflachen .
Gebrochene Kémer (€) —‘ M% ‘ . NPD
Widerstand gegen Zertrimmerung
‘ Los Angeles-Koeffizient | - l NP .
Wasseraufnahme ;
Wasseraufnahme | w% __NPD
Zusammensetzung/Gehalt _
Beton, Betonprodukte (Rc) M% NPD
" Mauerziegel (Rb) M% NPD
Bituminése Materialen (Ra) M% Rags
Glas (Rg) M% Rg2.
Rc+Ru+Rg M% NPD
sonstige Materialien M% X1
schwimmendes Material cmé/kg Fla
Verwitterungsbestindigkeit o === —— -
Masseverlust nach FTW o e 2 ,;L"“fff’__]:_ NPD |
Freiwillige Angaben _ ]
Antel <0.02 verdichtet gema ONORM B 4811 (Frostsicherheit M% 8 . o |
josl. Bindemittelgehalt ) M% 235
Qualitstsklasse / Umweltvertraglichkeit - U-A
Rg + X maximal 1 % der Masse » . % - Ry |
% der Masse % 5 i

L Masseanteil von glasierter Keramik hochstens 5
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ANHANG A

Zuléissige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote

von Recycling-Baustoffen geman den §§ 13 und 17 Recyding-Baustoffverordnung (Anhang 4, Tabelle1)
1. Recycling-Baustoffe der Qualitétskiasse Qualitatskiasse U-B und Qualitétskiasse U-E diirfen ungebun-
den oder zur Herstellung von Beton unter der Festigkeitskiasse C 12/15 oder bei der Festigkeitsklasse C

Verwendung und Konformitétsnachwels — Regeln zur Umsetzung der ONORM éN 206-1 fiir Normal- und
Schwerbeton®, ausgegeben am 1. Oktober 2007, in felgenden Bereichen nicht verwendet werden, sofern
nicht eine wasserrechtliche Bewilligung fiir den Einsatz des Recycling-Baustoffes vorliegt:

a) in Schutzgebieten geman §§ 34, 35 und 37 des Wasserrechtsgesetzes 1959 (WRG 1959), BGBI. Nr.
215/1958, zuletzt geandert durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 54/2014,

b) in der ausgewiesenen Kemzone von Schongebieten oder im ausgewiesenen engeren Schongebiet ge-
méR §§ 34, 35 und 37 WRG 1959, ausgenommen jewesils Schongebiete zum Schutz von Thermalwas-
servorkommen, :

¢) im und unmittelbar (iber dem Grundwasser und
d) in Oberﬂéimenge‘ wéssern.
Z 2 aufgehoben durch BGBI, |i Nr. 290/2016

Tragschicht verwsndet werden.
Ungebundene e e
Anwendung'’ ohne B &
Qualititsklasse Beschreibung gering durchlissige, & m"gel:mg
’ ) gebundene Deck- h 'cl m’g‘:;k
Sy Tt - e Thaciciii
U-A Gesteinskdmungen fiir den nngebbundenen
: ie fiir ulisch ituming 3 . 3
@ nden — A) sowie dm!lim isch oder bituminds a a
U-B Gesteinskémungen fiir den ungebundenen i "
i sowie fiir den hydraulisch oder bitumings Nein Ja®
{sngstruntien < B) gebundenen Einsatz i
UE Gesteinskﬁmunger; fiir den ungebundenen ’ i
Wigitioialan < K sowie fiir den hydraulisch oder bituminos ™ 3
tingebanden — E) gebundenen Einsatz ‘

" Einschlichlich Hersicllung von Beton unter der Festigkeitsklasse C 12/15 oder bis zur Festigkeitsklasse C £/10 unter der Fpositionsklasse XC|

3 Verwendung gemifl § 13 Z 1 {sofem micht eine wasserrochtliche Bewilligung fir den Einsatz des Recycling-Baustoffes vorliegt aicht in Schutzgebicten, nicht in
* ausgewi Ki von Schongebieten, nicht in ausgewi ngeren Schongebi nicht im und unmittelbar Gber dom Grundwasser und nicht in

Oberflichengewdssem) *

¥ Nur im Teapez des Gleiskimpers #ls Teagschicht (§ 13 Z 4)
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