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LEISTUNGSERKLARUNG
Nr.ATZ2/2025/00132/00066

1.

2.

3.

10.

Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:

RM S 0/63, U1, U-A

Artikelnummer / Handelsbezeichnung:
RM S 0/63 (U6) U-A

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des ;
Bauprodukts gemaR der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Gesteinskornungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir Ingenieur- und StraBenbau gemiR

ONORM EN 13242
Fir die Herstellung einer ungebundenen oberen Tragschicht aller Lastklassen und aller U-Klassen gemdR der RVS

08.15.01.
Recycling-Baustoffe der Qualititsklasse U-A, U-B und U-E diirfen nur gemig Anhang A, zu dieser Leistungserkiirung,

eingesetzt bzw. zur Verwendung kommen.

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers geman
Artikel 11 Absatz 5: ;
Waldhart Sand u. Schotterwerk
Herr Klaus Waldhart
Schopfstralle 16
A 6410 Telfs

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:
TPA Gesellschaft fiir Qualitdtssicherung u. Innovation

Salzstr. 3a
A 8170 Zirl

System oder Systeme zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts
gemal Anhang V:
System 2+

Im Falle der Leistungserkizrung, die ein Baupradukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Durch die notifizierte Stelle O6. Boden- und Baustoffpriifstelle GmbH mit der Kennnummer 1661 wird mit der
Konformititsbescheinigung Nr. 1661-CPR-0224 bestétigt, dass durch den Hersteller eine Typpriifung der
Produkte und eine werkseigene Produktionskontrolle, sowie zusitzliche Priifungen von im Werk
entnommenen Proben nach festgelegtem Priifplan vorgenommen werden und die notifizierte Stelle eine
Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgefiihrt hat und eine laufende
Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchfiihrt.

Nicht zutreffend

Erklérte Leistung:

gemal Tabelle 1 auf Seite 2

Die harmonisierte technische Spezifikation:

EN 13242 Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische filr Ingenieur- und Stralenbau

Die Zuordnung der wesentlichen Merkmale entspricht der harmonisierten Norm, Anhang ZA, geméB der
Tabelle ZA.1.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Herstelf
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von: i

Zirl, 13.03.2025 Nikolaus Steiner, Sachbe_arbeite‘r‘_.____m

(Ort und Datum der Ausstellung) (Name und Funktion)  (Unterschri)
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/:Erklarte Leistung / Tabelle 1
Wesentliche Merkmale Einheit Leistung
Kornform, -grofe und Rohdichte ' o o
Korngruppe d/D L - 0/63 e
- KorngréRenverteilung M% G885
2 Kornformkennzahl d=4mm, D=63mm M% Slgo
Rohdichte Mg/m* NPD
Reinheit
Feinanteil - M% fs
Qualitst der Feinanteile - bestanden
Anteil gebrochener Oberflachen
Gebrochene Kérner (c) | M% Coon
Widerstand gegen Zertrimmerung
Los &geies—Koefﬁzient I - I LA -
Wasseraufnahme
Wasseraufnahme | M% I <2 o
Zusammensetzung/Gehalt
Beton, Betonprodukte (Rc) M% NPD
Mauerziegel (Rb) M% NPD
Bituminése Materialen (Ra) M% NPD
Glas (Rg) M% Rg2-
Rc +Ru+Rg M% NPD
sonstige Materialien M% X1
schwimmendes Material cm3kg FL4
Verwitterungsbesténdigkeit
Masseverlust nach FTW ‘ M% ‘ Fa
Freiwillige Angaben A
Anteil <0,02 verdichtet gem38 ONORM B 4811 (Frostsicherheit) M% <3
Qualitatsklasse / Umweltvertraglichkeit : U-A
Rg + X maximal 1 % der Masse % Rg+X1-
Masseanteil von glasierter Keramik héchstens 5 % der Masse % 5
Masseanteil von mindestens 50 % der Masse Rc + Ra % Re¢+Ra so
Masseanteil Ra héchstens 50 % der Masse % Raso-
Masseanteil von mindestens 95 % der Masse Rc+Ra+Ru % - Rc+Ra+Ru g5
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ANHANG A

Zuldssige Eihsatzbereiche und Verwendungsverbote

von Recycling-Baustoffen gemal den §§ 13 und 17 Recycling-Baustoffverordnung (Anhang 4, Tabelle1)

1. Recycling-Baustoffe der Qualititskiasse Qualitatskiasse U-B und Qualitatskiasse U-E diirfen ungebun-
den oder zur Herstellung von Beton unier der Festigkeitsklasse C 12/15 oder bei der Festigkeitsklasse C
8/10 unter der Expositionsklasse XC1 gemal ONORM B 4710-1 ,Beton — Teil 1: Festiegung, Herstellung,
Verwendung und Konformitétsnachweis — Regeln zur Umsetzung der ONORM EN 206-1 fiir Normal- und
Schwerbeton®, ausgegeben am 1. Oktober 2007, in folgenden Bereichen nicht verwendet werden, sofemn
nicht eine wassemrechtliche Bewilligung fir den Einsatz des Recycling-Baustoffes vorliegt:

a) in Schutzgebieten gem&B §§ 34, 35 und 37 des Wasserrechtsgesetzes 1959 (WRG 1959), BGB!. Nr.
215/1858, zuletzt geéndert durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 54/2014,

b) in der ausgewiesenen Kemzone von Schongebieten oder im ausgewiesenen engeren Schongebist ge-
' mé&k §§ 34, 35 und 37 WRG 1959, ausgenommen jeweils Schongebiete zum Schutz von Thermalwas-
servorkommen,

¢) im und unmittelbar Giber dem Grundwasser und
d) in Oberfischengewsssemn.
Z 2 aufgehoben durch BGBI. I Nr. 290/2016 .

‘3. Recycling-Baustoffe der Qualititskiasse U-B und Qualititsklasse U-E diirfen ungebunden oder zur Her-
stellung von Beton bis zur Festigkeitsklasse C 12/15 oder bei der Festigkeitsklasse C 8/10 unte der Expo-
sitionsklasse XC1 nur unter einer gering. durchiassigen, gebundenen Deck- oder Tragschicht (ausgenom-
men bei HochbaumaBnahmen) verwendet werden. Ausgenommen davon sind Hochbaumalinahmen und
das Trapez einer Verkehrsfidche, die iiber eine gering durchiéssige, gebundene Deck- oder Tragschicht

verfiigt. Die gering durchldssige, gebundene Deck- oder Tragschicht ist unter Beriicksichtigung bautechni-
scher Anforderungen unverziiglich nach dem Einbau aufzubringen.

4. Recyclinq-baustoffe der Qualitéisklasse U-E diirfen ungebunden nur im Trapez des Gleiskorpers als

Tragschicht verwendet werden.
Ungebundene gl":efbundml“
Anwendung ohne | - el &
Qualititsklasse Beschreibung gering durchléssige, FEIE
: s Dok, durchlissiger,
oder Tragschichy | 8cbundener Deck-
oder Tragschicht
U-A Gesteinskdmungen fir den ungeigund_enen
(ngvbuniden = A) sowie fur n::E ?ﬂﬁr;uhschoder bituminds Ja Ja
U-B Gesteinskdmungen fir den ungebundenen %
i sowie fiir den hydraulisch oder bituminés Nein Ja’
(el B _gebundenen Einsatz
U-E Gesteinskmungen fiir den ungebundenen 3
= sowie fiir den hydraulisch oder bituminds i 3a”
(ungebunden — E) gebundenen Einsatz

" EinschlieBlich Herstellung von Beton unter der Festigkeitsklpsse © 12715 oder bis zur Fesligkeitsklasee C B/10 unter der Expositionskiasse XCl
Z | (sofern micht eine wisnemschllwlw Bewilligung filr den Eimsatz des Recycling-Baustofics vorliegt nickt in Schutzgebieten, nicht in

B Verwendung gemi § 13
i K

von Sch

Oberflachengewissem)
* Nur im Trapez des Gleiskdrers als Tragschicht (§ 13 Z 4)

pebi nicht in ausgewiesenen engeren Schongebieten, nicht jm und unmittelbar Bber dem Grundwasser und nicht in
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